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Situation géographique :
Adresse : 4 place Flora Tristan - 30200 Bagnols-sur-Cèze
Coordonnées GPS : 44.1585050, 4,6207196
L’accès au plateau se situe sur le quai de déchargement sur la facade Est (devant la piscine 
municipale). 

Contacts :

Fiche technique 

Régisseur général
Sylvain TABERNER 0648046642 
s.taberner@bagnolssurceze.fr

Direction artistique
Nicolas MAURY 0786349232
n.maury@bagnolssurceze.fr

Billeterie
0466505054

Site internet
lapyramide.bagnolssurceze.fr

Réglementation :
La Pyramide est un établissement recevant du public de type L du
premier groupe et de deuxième catégorie avec un espace scénique intégré à la salle.
Nous appliquons donc le règlement ERP correspondant dont les arrêtés principaux
sont celui du 25 juin 1980 modifié ainsi que celui du 5 février 2007.
De plus en application du décret sur le bruit du 15 décembre 1998 la pression
acoustique ne doit pas dépasser les 105dB(A) en tout point de la salle.
Etant donné les particularités de ce théâtre les décors doivent être obligatoirement
M1, toutefois, les décors en matériaux M2 ou bois classes M3 sont admis. l’utilisation 
de flammes est strictement interdite, et tout effet pyrotechnique doit
faire l’objet d’une demande auprès de la commission de sécurité au moins un mois
avant la date de l’évènement. 
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Configurations de la salle :

Configuration assise :
502 places assises  ou 493 places dont 13 PMR

Configuration debout/assise :
500 places debout en fosse / 224 places assises en balcon

Hall de 144m² :
Billetterie et espace merch disponible à l’accueil
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Le plateau

Scène :
Largeur : 11.60m – profondeur : 9.05 m  hauteur 0,80m 
Hauteur sous perche : 7,90 m
Proscénium : 
Largeur 14.80 m – profondeur 0.95 m

Tapis de danse  
Harlequin Duo (noir ) : 10 lais de 10x1,5 m 

Draperie:
Rideau de fond de scène sur patience manuelle
Confection en 2 parties à plat
Longueur 13.00 m environ + croisement de 1.00m
Hauteur 7.90 m environ

Rideau d’avant scène sur patience double motorisée commande au plateau et 
en régie.
Confection en 2 parties plissées à 50%
Longueur 15.00 m environ + croisement de 1.00m
Hauteur 7.90 m environ

Pendrillons sur SUPPORTS PIVOTANTS POUR MONTAGE À L’ITALIENNE OU ALLEMANDE 
Quantité : 8`
Confection à plat
Longueur 2.80 m environ
Hauteur 7.90 m environ

FRISES DE PLAN
Quantité : 4 - Confection à plat en 1 partie
Longueur 14.00 m environ
Hauteur 1.00 m environ



Fiche technique 

Perches mobiles :
Quantité : 5 sur scène et 1 en avant-scène (au-dessus du proscénium)
Capacité de levage utile : 300 Kg
Longueur de la porteuse : 14,50 m
Hauteur : environ 7,50 m max
 
Passerelle transversale de salle :
Située à environ 5,80 m du bord plateau et à une hauteur de 7,90 m la 
passerelle transversale permet l’accroche et le réglage des projecteurs de face. 

Passerelle de scène :
Accéssible depuis la scène via un escalier hélicoïdal en fond de scène à jardin, 
cette passerelle permettra l’accroche de projecteurs latéraux.

Accroches

Écrans :
Cyclorama type Opéra blanc laiteux (rétroprojection possible)
Longueur : 14 m
Hauteur : 7,90 m

Écran de vidéoprojection :
Polichinelle de 6 x 4 m  drop noir de 2 m à commande électrique au plateau.
Cet écran, situé au milieu du plateau, a vocation à être utilisé en mode 
conférence.  
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Son :
Diffusion façade L-acoustic
Cluster :   4 x A15I FOCUS  2-way passive constant curvature WST® 10°
   4 x A15I WIDE    2-way passive constant curvature WST® 30°
Subwoofer : 6 x KS21
Front-fill   1 x X12 
In-fill  2 x X8    
Retours  
8 x X12
Amplification
4 x LA4X
2 x LA2X

Mixage :  
Surface de contrôle Allen&Heath Dlive C3500
Boitiers de scène 96KHz:
CDM32 (32 entrées - 16 sorties)
DX168 (16 entrées - 8 sorties)
Cartes DANTE

Microphonie:
6 SM58, 
4 SM 57 , 
1 Beta 91, 
2 AKG 535
4 KM184, 
1 AKG 214, 
1 Kit Audix (comprenant 1 D6, 1 D4, 2 D2 et 1 I5) 
14 HF Shure SLX (Bande H56 - 518- 562Mhz) distributeur d'antennes 
UA845UWB - avec 14 micros main SM58 et 2 pocket
2 HF QLX (Bande H51 - 534 à 598 MHz)  avec 2 micro main SM58 ou 2 pocket
2 DPA 4066 beiges
1 DPA 4188 beige

6 DI BSS
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Lumière :
Le parc lumière est composé exclusivement de projecteurs à LED
 
Pupitre lumière
ETC EOS Ion XE20 
PUK 6K en backup 
    
Projecteurs Fixes :
Découpe source LED
 32 Découpes ETC ColorSource Spot V 
 10 Lentilles zoom 25° 50°
 22 Lentilles zoom 15° 30°
 12 portes gobos 
 6 Iris
Fresnel source LED
 20 ETC ColorSource fresnel V
 12 volets 4 faces
PAR LED
 24 Par led Chauvet Colorado2 
Cycliodes LED
 12 Chauvet Ovation CYC1FC 
Blinders LED
 6 Beam Z 

Projecteurs Asservis :
 8 Wash Chauvet Rogue R2X
 8 Spot Chauvet Maverick force s profile

Machine à brume
 1 MDG ATMe 
Machine à brouillard
 1 Look Unique  
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Réseau et DMX :
Switchs
3 switchs Luminex GIGACORE 30I

Nodes
1 node Luminex 4 port DMX 
2 nodes Luminex 2 port DMX 
    
Splitters :
4 splitters Luminex Lumisplit 2.10 - 2 entrées 10 sorties

Vidéo :
Vidéoprojecteur
1 Vidéoprojecteur Digital Projection.
E-Vision Laser 15000 WU with COLORBOOST + Red Laser
Placé sur la passerelle de face sur un pantographe le vidéoprojecteur peut 
diffuser une image sur l’écran au milieu de plateau et le cyclorama en fond de 
scène. 

Optique à zoom Lens E-Vision 1.73-2.27:1 on WUXGA

Obturateur Shutter WAHLBERG - DMX avec inter

Grille de commutation vidéo 12G-SDI.
Grille de commutation SDI Blackmagic Design Smart Videohub 12x12

Kit émetteur HDbaseT / HDMI
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Loges :
Les espaces loges se situent au même niveau et à proximité directe 
du plateau avec un accès au lointain à jardin .
Accessible aux PMR. 

Loge1  
Loge individuelle sécurisée de 18,5 m2  avec douche 

Loge2  
Loge double de 24,5 m2 avec une douche et 2 espaces individuels sécurisées

Salon des artistes  
Epace commun meublé de 55 m² 
Espace catering
Wifi  
Toilettes
Lave-linge, sèche-linge, défroisseur, fer et table à repasser




